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O JF Maestro 600 é um distribuidor de fertil izantes 
particularmente indicado para a distribuição uniforme de 
fertilizantes granulares e sementes (incluindo pré-germinado). 
Também se pode utilizar na distribuição de calcário seco. 

O sistema agitador do JF Maestro 600 tem movimento oscilante 
que permite um fluxo constante de material no sistema de 
distribuição, preservando a granulação do fertilizante, sem 
danificar as sementes. O JF Maestro 600 possui um agitador de 3 
pontas para calcário, esterco peneirado e adubo em pó, e 
agitador de 4 pontas para adubo granulado e sementes, o que 
torna a máquina ainda mais versátil.

Seu grande diferencial é poder usá-lo para distribuir com 
precisão fertilizantes em cultivos florestais e frutíferos, lançando 
o material diretamente no sulco da planta, evitando 
desperdícios.

• O pêndulo e o cone de distribuição, que mantém contato direto 
com o fertilizante são de fibras de nylon e estão livres de oxidação;

• Sistema agitador com movimento oscilante e agitador de 3 e 4 
pontas para diferentes produtos;

• Registro de saída regulável evita falta ou sobra de material ao 
término do processo.

Vantagens

• Reservatório com capacidade de 600 litros é construído em 
polietileno, livre de oxidação, fácil manutenção e limpeza do 
mecanismo de distribuição;

• Unidade pendular independente de fácil manutenção e 
calibração e mantém seu desempenho mesmo em terrenos 
inclinados;

Agitador de 4 
pontas com 
movimento 

oscilante

Descritivo técnico: Distribuidor e semeadeira pendular com capacidade para 600 litros, tratorizado, estrutura em aço, reservatório em polietileno, equipado com unidade pendular 
independente, pêndulo em fibra de nylon, alcance de lançamento de 9 a 14 metros, sistema agitador com movimento oscilantes, agitador com cone em fibra de nylon, agitador extra para 
diferentes produtos, controle de dosagem através de regulagem do registro de saída, acionamento por cardan, barra dosadora, alavanca da barra dosadora, potencia requerida na TDP 
de 50 cv e rotação requerida na TDP de 540 RPM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamento

Altura

Capacidade

Comprimento

Largura

Largura de trabalho

Potência requerida na TDP

Rotação requerida na TDP

Produtividade¹

Regulagem de saída

¹Os valores de produção citadas nas tabelas deste folheto são médias obtidas em condições de teste, 
podendo variar de acordo com o grau de umidade do produto, peso específico e condições de trabalho.

Pêndulo

JF Maestro 600

tratorizado

1.330mm

600 litros

1.700mm

1.500mm

9 a 14 metros

50 cv

540 RPM

50 a 2.000 kg/ha

Peso 139 kg

Semente de 
brachiária

Adubo NPK

MAESTRO 600

Calcário

LINHA DE DISTRIBUIDORES

Os dados técnicos e as imagens são apenas para fins de orientação. No esforço para fornecer produtos que atendam as necessidades dos clientes, a JF se reserva o direito de atualizá-los a qualquer momento sem aviso prévio.

Rua Santa Terezinha, 921
Jd. Guarujá | Itapira - SP

CEP 13973-900 
Tel: +55 (19) 3863-9600

www.jfmaquinas.com

www.lojajfmaquinas.com.br

JF Máquinas Agrícolas

JFMaquinasAgricolas
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