JF Mix 4000/6000 CS sao
misturadores de sal e
concentrado com tanque de
mistura em INOX, rosca
misturadora e chupim, esse
equipamento é extremamente
resistente em especial nas areas
de contato com produtos
abrasivos e corrosivos. Equipado
com paleta de borracha nas pas misturadoras, nao deixa residuos
no fundo do tanque, aproveitando 100% do material de mistura.
O sistema de pas melhora consideravelmente a qualidade da
mistura.

Unico da categoria com sistema de mistura, conta com joystick
controlador de fluxo e balanga que permite baixar os dados em
pen-drive e possui ainda muitas opgoes de receitas.

Produto de altissima qualidade, ideal para suplementacdo a
pasto e semi-confinamento, em trés versoes para descargas.

DESCARGA EXTRATOR
POR ESTEIRA PADRAOQ

JF MIX 6000 CS COM EXTRATOR ESTENDIDO

Vantagens
¢ Alta resisténcia devido ao INOX 5mm;

e Mistura diferenciada;

* Transporta e descarrega diretamente no cocho sem
desperdicio;

* Ideal para semi-confinamento e pasto;
* Muitas opc¢des de receitas;
* Facilidade de manuseio.
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Chapa INOX 5mm Capota protetora

permite trabalho
I N OX mesmo em dias chuvosos

Joystick
controlador
de fluxo

Pneu alta flutuacao

Balanca com
transferéncia de dados

Caracteristicas

* Chapa INOX 5mm;

* Sistema de mistura por pas;

* Joystick controlador de fluxo;

* Balanca com transferéncia de dados para pen-drive;
* Balanca com maior nimero de receitas;

* Equipamento com sistema de cobertura e protecao
contra chuva;

* Opcional kit esteira para silagem e mangueira flexivel
estendida.

CARACTERISTICAS TECNICAS | JF MIX 4000 CS JF MIX 6000 CS

Acionamento tratorizado tratorizado

Altura padréo e esteira 2.450mm 2.450mm

Altura estendido trabalho/transporte 4.120mm / 2.600mm 4.120mm / 2.600mm
Comprimento 3.800mm 4.800mm

Capacidade® 4m? 6m?

Lado de descarga esquerdo esquerdo

Largura 2.650mm 2.650mm

Peso (vazio) 1.937 kg 2.230 kg

Pneus 400/60 R15,5 (HF75) (T404) 400/60 R15,5 (HF75) (T404)
Poténcia requerida na TDP 50 cv 55 cv

Rotacéo requerida na TDP 540 RPM 540 RPM

INOX Tanque/rosca de mistura e chupim | Tanque/rosca de mistura e chupim

*Acapacidade pode variar dependendo do grau de densidade do produto.

Descritivo técnico: Vagao Misturador tracionado com capacidade para 4m’ e 6m’, destinado para uso de sal e concentrado, equipamento com tanque de mistura, rosca misturadora e
chupim em ago inoxidavel, descarga em sistema de mangueira flexivel padrdo, mangueira flexivel estendida (opcional), descarga por esteira para silagem (opcional), sistema de mistura
por pas, pas com paleta de borracha, planetario com resisténcia para mistura de materiais minerais no trato animal, prote¢éo do cardan, chupim para descarga direta no cocho, estrutura
articulavel coberta com lona, macaco, compartimento traseiro para adigéo de ingredientes na mistura. Transmissé&o por cardan através de redutores, joystick controlador de fluxo, pneus de
alta flutuagao, sistema de pesagem por balanga com transferéncia de dados para pen-drive/computador, rotagdo requerida de 540 RPM na TDP, poténcia requerida a partir de 50 cv na




